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循环经济烧碱装置副产氢气综合利用项目水土保持方案报告表

项

目

概

况

位置

项目位于昌邑市滨海（下营）开发区新区一路以南、

新区东四路以东。项目中心地理坐标为东经

119°35′31.56″，北纬 37°1′40.15″。

建设内容

项目总占地面积19574.70m2，总建筑面积10762.83m2。项

目主要建设1处双氧水装置区、1处氢压机棚、1处原料罐

区、 1处成品罐区、 1处装卸站台、 1座配电室、 1座动力

站、1座机柜间、1座辅料仓库、1处污水处理区及其他附属

设施。项目容积率0.55，建筑密度34.1%，绿地率9.5%。

建设性质 新建建设类 总投资（万元） 20541.69

土建投资（万元） 8230 占地面积（hm2）
永久：1.96

临时：0.00

动工时间 2022年1月 完工时间 2023年1月

土石方（万m3）
挖方 填方 借方 余（弃）方

0.43 0.43 无借方 无余（弃）方

取土（砂、石）场 无

弃土（砂、石）场 无

项

目

区

概

况

涉及重点防治区情况
潍坊市市级水土流失重点治

理区
地貌类型 冲积平原

原地貌土壤侵蚀模数[t/km2·a] 300
允许土壤流失量

[t/km2·a]
200

项目选址（线）水土保持评价
本项目处于市级水土流失重点治理区，采用北方土

石山区水土流失防治一级标准，项目选址可行。

预测水土流失总量 79.70t（新增70.64t）

防治责任范围（hm2） 1.96

防治标准等级及

目标

防治标准等级 北方土石山区水土流失防治防治一级标准

水土流失治理度（%） 95 土壤流失控制比 1.0

渣土防护率（%） 97 表土保护率(%) /
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林草植被恢复率（%） 97 林草覆盖率(%) 9.5

水土保持措施

（1）工程措施：雨水排水工程426m；土地整治0.19hm2。

雨水排水工程沿建设区道路布设，总长426m。对建设区内的绿化区进

行土地整治。

（2）植物措施：植物绿化0.19hm2。

在建设区内的绿化区进行植物绿化。

（3）临时措施：临时碎石道路426m；临时排水沟426m；临时沉砂池1座；

临时覆盖15000m2。

在建设区内规划道路处铺4m宽、5cm厚的碎石道路；在建设区内施工道

路一侧开挖底宽0.40m、深0.40m，边坡比1:1的土质排水沟；在排水沟末端

建设一座砖砌沉砂池；对建设区裸露地表和临时堆放的土方采取防尘网进

行覆盖。

水土保持投资估

算（万元）

工程措施 7.49 植物措施 0.87

临时措施 8.19 水土保持补偿费 2.349

独立费用

建设管理费 0.25

监理费 0.41

设计费 0.80

总投资 21.97

编制单位 潍坊新汇工程咨询有限公司 建设单位 潍坊亚星新材料有限公司

法人代表及电话 刘朋/15153675000 法人代表及电话 韩海滨/15666232666

地址
山东省青州市海岱中路1527

号
地址

潍坊市昌邑市下营滨海经

济开发区新区东一路与新

区东四路交叉口东南

邮编 262500 邮编 261300
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1综合说明

1.1项目简况

潍坊亚星新材料有限公司投资20541.69万元在昌邑市滨海（下营）开发区

新区一路以南、新区东四路以东建设循环经济烧碱装置副产氢气综合利用项

目。项目总用地19574.70m2，规划建设1处双氧水装置区、1处氢压机棚、1处原

料罐区、1处成品罐区、1处装卸站台、1座配电室、1座动力站、1座机柜间、1

座辅料仓库、1处污水处理区及其他附属设施，总建筑面积10762.83m2。项目计

划于2022年1月开工，预计于2023年1月完工，总工期13个月。

1.2项目前期手续

1、2020年 5月，昌邑市规划编制研究中心出具了本项目所在地块的规划条

件（编号：昌规设字[2020]20号）；

2、2020年 9月，建设单位取得了本项目的备案证明（2020-370700-26-03-

100919）；

3、2021年 3月，神华工程技术有限公司完成了本项目主体工程的规划设

计。

4、2021年 4月，建设单位取得了本项目地块的不动产权证（鲁（2021）昌

邑市不动产权第 0026264号，证载面积 138034.90m2，本项目用地位于证载范围

内）。

1.3设计水平年

本项目预计于2023年1月完工，方案的设计水平年取2023年。

1.4水土流失防治责任范围

根据主体工程的相关设计内容，结合现场查勘和工程影响分析，确定本工

程水土流失防治责任范围总面积为1.96hm2，全部为永久占地。
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1.5水土流失防治目标

1.5.1执行标准等级

根据《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防

区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保[2013]188号）、《山东省水

利厅关于发布省级水土流失重点预防区和重点治理区的通告》（鲁水保字

[2016]1号）和《关于发布潍坊市水土流失重点预防区和重点治理区的通告》

（潍水保字[2016]4号）关于水土流失防治分区的划分情况，本项目所在的昌邑

市下营镇属于潍坊市市级水土流失重点治理区。按照《生产建设项目水土流失

防治标准》（GB/T50434-2018）应执行北方土石山区水土流失防治一级标准。

1.5.2防治目标

方案确定的水土流失防治总体目标：通过水土流失综合治理，使项目建设

区的原有水土流失得到基本治理，新增水土流失得到有效控制，防治责任范围

内的生态得到最大限度的保护，环境得到改善，实施的水土保持设施安全有

效，水土保持工程的功能与效益能够持续有效地发挥。根据《生产建设项目水

土流失防治标准》（GB/T50434-2018），项目区属于暖温带亚湿润型气候大

区，因此本项目防治标准无需根据干旱程度进行修正；项目区属于冲积平原

区，因此本项目防治标准无需根据地貌类型进行修正；项目区属于轻度侵蚀

区，因此土壤流失控制比调整为1.0；项目内土壤为盐化潮土，场地内无表土资

源，因此本项目不涉及表土保护率；项目区属于重点治理区，因此林草覆盖率

应分别提高1个百分点；但本项目主体工程设计绿地率为9.5%，因此本项目林草

覆盖率调整为9.5%。本项目施工期和设计水平年水土流失防治目标修正情况见

表1-1。
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表1-1 本工程施工期和设计水平年水土流失防治目标一览表

防治目标

标准规定 设计水平年修正指标
采用

标准分级 施工期
设计

水平年

土壤侵

蚀强度

重点治

理区

主体工

程设计

项目区

特点

水土流失治理度

（％）

北方土石

山区一级

— 95 - - - - 95

土壤流失控制比 — 0.9 +0.1 - - - 1.0

渣土防护率（％） 95 97 - - - - 97

表土保护率（%） 95 95 - - - / /

林草植被恢复率

（％）
— 97 - - - - 97

林草覆盖率（％） — 25 - +1 9.5 - 9.5

综上，经过修正后，本项目水土流失防治目标为：水土流失治理度95%，

土壤流失控制比1.0，渣土防护率97%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率

9.5%。
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2项目概况

2.1项目建设基本内容

本项目主要建设1处双氧水装置区、1处氢压机棚、1处原料罐区、1处成品

罐区、1处装卸站台、1座配电室、1座动力站、1座机柜间、1座辅料仓库、1处

污水处理区及其他附属设施，总建筑面积10762.83m2。项目建筑密度34.1%，容

积率0.55，绿地率9.5%。本项目计划于2022年1月开工建设，预计于2023年1月

建设完成，工期13个月。

本项目经济技术指标见表2-1。

表2-1主要技术经济指标表

项目 单位 数值 备注

项目用地面积 m2 19574.70

总建筑面积 m2 10762.83

容积率 0.55

建筑密度 % 34.1

绿地率 % 9.5

2.2项目布置

1、项目平面布置

本项目为位于整个厂区的东侧，厂区东侧出入口的南侧。

建设区内原料储罐位于东北侧，往西依次为装修站台、双氧水装置区、氢

压机棚和污水处理区，成品储罐位于东侧，往西依次为辅料仓库、动力室、配

电室、机柜间。建设区道路环绕建构筑物布置。绿化位于道路周边。

2、项目竖向布置

本项目建设区地势平坦，无明显起伏，原地面标高为2.80~3.00m。

项目建设期间，厂房采用独立基础，点状开挖，边墙处采用条形基础，基

础开挖的土方回填于建设区内。储罐采用承台式基础，开挖的土方回填于罐

区，用于罐区地面夯实硬化。污水处理区整体开挖，挖深2.5m，开挖的土方用

于建构筑物场地填高使用。

项目建成后，道路纵坡坡度在0.2%左右。建筑物室内地坪标高3.30m和
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3.15m（混凝土地面），道路硬化区标高3.00m（混凝土路面），绿化工程区稍

低于周边道路。

2.3项目组成

1、建构筑物工程

本项目规划建设1处双氧水装置区、1处氢压机棚、1处原料罐区、1处成品

罐区、1处装卸站台、1座配电室、1座动力站、1座机柜间、1座辅料仓库、1处

污水处理区及其他附属设施，总建筑面积10762.83m2。

2、道路硬化工程

本项目设计道路环绕建构筑物布置，建设区内交通道路宽4~6m，总长

436m，为混凝土硬化道路。

3、绿化工程

本项目绿化工程总占地 0.19hm2，整体绿地率 9.5%，主要位于道路两侧，

设计合理搭配灌草，在项目建设区内栽植柽柳、碱茅草等。

2.4施工组织

1、施工生产生活区

本项目建设期间，主体工程在北侧建设了1处施工生产生活区，位于道路广

场区内，占地面积约300m2，在施工结束后，对施工生产生活区进行拆除，进行

相应的场地硬化施工建设。

2、施工便道

本项目施工期间，主体工程在建设区内建设了 4m宽的碎石施工便道

436m。施工结束后，以此为基础修建永久性硬化工程。

综上，本项目施工道路均位于建设区内，无新增临时占地。

2.5项目占地

根据设计，本项目总占地19574.70m2，占地类型为工业用地。
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表2-3 项目建设区土地利用汇总表 单位：hm2

建设项目 占地性质 占地类型 数量（hm2）

项目区
永久 工业用地 1.96

临时 / 0.00

合计 1.96

2.6土石方平衡

工程本着节省工程投资、减少土石方运距、合理利用土石方的原则，对工

程建设期间土石方平衡进行科学合理地调配，避免土石方的多次调运引发的次

生水土流失。自身开挖土方应首先满足自身填筑要求，充分利用开挖土石料。

本项目占地区土壤为盐化潮土，地表无表土资源。

根据施工设计，本项目仓库独立基础挖深 2.00m、长宽各 2.00m，共设置

30个独立柱；边墙条形基础挖深 0.50m，宽 0.50m，总长 480m；储罐基础占地

520m2，挖深 3.00m；污水处理区占地 600m，挖深 2.5m。开挖的土方全部回填

于建设区内。本项目工程建设共计开挖 3420m3，共回填 3420m3。本项目雨水

管网建设时共计开挖土方 839m3。

综上，本项目建设期间土石方挖方总量 0.43万 m3，填方总量 0.43万 m3，

无借方，无余（弃）方。

2.7自然简况

项目区地处冲积平原区，地势平坦，无明显起伏。项目区属暖温带半湿润

大陆性季风气候区，四季分明，冷热季和干湿季的区别都很明显。根据昌邑市

气象站1952~2019年共 68年观测资料，项目建设区多年平均气温11.9℃，最高

气温40.4℃，最低气温-19.5℃，≥10℃积温4127.5℃，年均蒸发量1337.5mm，多

年平均降水量595.6mm，年最大降雨量为1483mm（1964年），年最小降雨量为

319.7mm（2002年），无霜期187d，平均风速3.8m/s，主导风向SE，年均大风

日数17.5天，雨季主要集中在6月~9月，风季主要集中在2月-5月，最大冻土层深

度50cm，全市年平均相对湿度65%。

项目区土壤主要为盐化潮土，植被类型属暖温带落叶阔叶林，项目区现状

林草覆盖率约为10%。
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根据《昌邑市水土保持规划（2016~2030年）》，结合昌邑市土壤侵蚀强度

分级图及对项目区现场调查，项目区土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，所在地处

于轻度侵蚀区，平均侵蚀模数约为300t/km2·a。根据中华人民共和国行业标准

《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区容许土壤流失量为

200t/km2·a。

本项目所在的昌邑市下营镇属于潍坊市市级水土流失重点治理区，本项目

所在区域不涉及饮用水源保护区、水功能一级保护区和保留区、自然保护区、

世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地、生态

脆弱区、植物保护带等。
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3项目水土保持评价

（1）选址评价：通过对《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目

水土保持技术标准》（GB50433-2018）和《山东省水土保持条例》关于工程选

址水土保持限制和约束性规定，逐条进行分析，得出结论：本项目所在的青州

市云门山街道，属于潍坊市市级水土流失重点治理区且无法避让，但不属于水

土保持功能明显降低、水土流失状况严重恶化的区域，项目区不属于易发生严

重水土流失和生态脆弱的地区，不涉及泥石流易发区、崩塌滑坡危险区，不占

用国家水土保持长期监测站，不占用河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护

带，不处于侵蚀沟和沟岸、河流的两岸、湖泊和水库的周边。因此，项目选址

存在1项关于水土保持要求的制约性因素。

本项目已执行一级标准，通过提高防护目标值，优化施工工艺等措施后，本

项目主体工程选址是合理的。因此，本项目主体工程选址（线）符合水土保持

制约性规定要求，选址方案可行。

（2）本方案依次从主体工程建设方案、不同水土流失类型区、工程占地、

土石方平衡、取土（石、砂）场设置、弃土（石、砂）场设置和施工方法与工

艺进行分析评价，发现建设方案的主体工程施工过程中存在部分不合理因素，

主要为施工时，未采取排水、沉沙等措施，本方案补充设计临时排水、临时沉

沙池等措施。

（3）就目前主体工程设计的水土保持措施包括雨水排水工程、土地整治、

植物绿化工程、临时碎石道路、临时覆盖等，本方案补充设计临时排水沟、临

时沉沙池等措施，基本满足水土保持要求，对于减少工程建设引发的水土流失

具有积极的防护作用。
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4水土流失分析与调查

4.1水土流失现状

由于项目区所在地地形地貌为冲积平原区，土壤侵蚀类型以水力侵蚀为

主，属于轻度侵蚀区。根据《昌邑市水土保持规划（2016~2030年）》，并结合

现场勘察，确定项目区水力侵蚀综合侵蚀模数，项目区土壤侵蚀模数为

300t/km2·a。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），该区域属于北方

土石山区，项目区容许土壤流失量为200t/km2·a。

4.2水土流失影响因素分析

4.2.1扰动地表面积预调查

经查阅主体资料和现场调查得知，在施工期间，由于主体工程建设等，使

原地貌、土地受到占压、破坏。经计算，工程扰动原地貌总面积为1.96hm2，全

部为永久占地。

4.2.2弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）量调查

1、建设期土石渣弃方量调查

根据对主体工程调查，本项目建设期间土石方挖方总量 0.43万 m3，填方总

量 0.43万 m3，无借方，无余（弃）方。

2、建设期临时堆土量调查

本项目临时堆放的土方堆放在建设区内的空地上，堆土占地约 0.30hm2，堆

放约 2个月。

4.3土壤流失量预测

4.3.1预测单元

本项目水土流失预测范围为整个项目建设区，即1.96hm2。
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4.3.2预测时段

根据本项目的工期安排，本项目计划于2022年1月开工，预计于2023年1月

完工，总工期13个月。

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中水土流失预

测时段划分要求，结合本工程实际特点，本工程水土流失预测时段划为施工期

及施工准备期、临时堆土期和自然恢复期。

同时，在预测时段的确定过程中，施工期预测时间应按连续12个月为一年

计；不足12个月但达到一个雨（风）季长度的，按一年计；不足一个雨（风）

季长度的，按占雨（风）季长度的比例计算。

自然恢复期按照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），

山东省属于半湿润区取为3年。

本项目水土流失预测时段划分详见表4-1。

表4-1 水土流失预测时段表

调查单元 预测时期 扰动时间

实施时

段

（月）

预测时段

（a）

项目建设区
施工期及施工准备

期
2022年1月～2023年1月 13 1.25

临时堆土 堆土期 2022年1月~2022年2月 2 0.5

建设区绿化区 自然恢复期 36 3.0

注：施工期调查时间应按连续12个月为一年计；不足12个月，但达到一个雨（风）季长度

的，按一年计；不足一个雨（风）季长度的，按占雨（风）季长度的比例计算。

4.3.3预测土壤侵蚀模数

项目区土壤流失背景值的选定根据土壤侵蚀模数等值线图等资料，结合实

地调查综合分析确定；扰动地表后土壤侵蚀模数的选定采用数学模型法。最终

确定本项目拟建区域各分项工程水土流失预测的相关参数如表4-2所示。

表 4-2 预测单元土壤侵蚀预测参数取值一览表 单位 t/km²•a

项目 背景值 施工期 堆土期
自然恢复期

第一年 第二年 第三年

土壤侵蚀

模数
300 2800 5500 800 500 200
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4.3.4预测结果

1、建设期可能土壤流失预测

建设期土壤流失预测包括包括施工准备及施工期扰动地表土壤流失量、临

时堆土期土壤流失量和自然恢复期土壤流失量，主要采用经验公式法进行预

测。

（1）施工期扰动地表产生的土壤流失量

根据侵蚀模数预测计算及预测，主体工程施工期扰动地表造成土壤流失总

量为68.60t，新增土壤流失量约为61.25t。

（2）临时堆土期土壤流失量

本项目临时堆放的土方占地0.30hm2，堆放时间为2个月，由经验公式预测

可得，堆土期内，可能流失量为8.25t。

（3）自然恢复期土壤流失量

本工程可蚀性面积约为0.19hm2。由经验公式预测可得，在自然恢复期内，

可能流失量为2.85t，可能新增土壤流失量分别为1.14t。

（4）建设期可能产生的土壤流失总量

根据预测，本项目可能的土壤流失总量为 79.70t，其中施工期扰动地表土

壤流失量 68.60t，临时堆土期土壤流失量 8.25t，自然恢复期可蚀性地表流失量

2.85t；整个建设期可能产生的新增土壤流失量 70.64t，其中施工期扰动地表新

增土壤流失量 61.25t，临时堆土期新增土壤流失量 8.25t，自然恢复期可蚀性地

表新增流失量 1.14t。

表4-3 本项目土壤流失量预测表

项目 土壤流失面积（hm2） 新增土壤流失量（t）
土壤流失总量

（t）

扰动地表 1.96 61.25 68.60

临时堆土期 0.30 8.25 8.25

自然恢复期 0.19 1.14 2.85

合计 － 70.64 79.70

综上，本项目建设期间，可能产生的土壤流失总量为 79.70t，新增土壤流失

量为 70.64t。



5水土保持措施

潍坊新汇工程咨询有限公司 编制15

5水土保持措施布设

1、工程措施

①雨水排水工程

项目区内雨水采用地面散排、道路集中的方式。地面雨水排往道路，道路

设横坡，或双向横坡，利用道路坡降排至道路一侧排水管，汇集排至项目厂区

内的雨水排水管道。雨水管道布设于道路单侧，采用HDPE双壁波纹管，管径为

DN500，管沟开挖采用梯形断面，管沟下底宽1.20m，深1.10m，上口宽2.30m，

总长度436m。

本项目雨水排水工程共计开挖土方839m3，铺DN500mm雨水管436m，管道

敷设后共回填土方715m3，建设雨水汇水口12个。

②土地整治

为最大程度保护和恢复项目占地范围内的地表植被，本方案设计对项目建

设区规划的绿化区域进行整地，主要是先清除地表垃圾，整地深度取30cm，按

施有机肥—深耕方案进行，整地完毕后，采取相应的绿化措施来美化绿化项目

建设区环境，增加地表植被覆盖率，本项目共需土地整治0.19hm2。

2、植物措施

①植物绿化

根据主体设计调查，本项目绿化合理搭配，在项目建设区内栽植柽柳、碱

茅草等。根据绿化方案设计，本项目共栽植灌木柽柳（灌丛高30cm）3500株，

撒播植碱茅草0.19hm2。

3、临时措施

①临时碎石道路

主体工程设计在建设区内规划道路处铺4m宽、5cm厚的碎石，碎石道路用

作施工期间的施工便道，总长436m，共铺碎石垫层87m3。

②临时排水沟

主体工程未设计临时排水措施，本方案在建设区临时道路一侧补充设计临

时排水沟措施。临时排水沟为梯形，底宽0.40m，深0.40m，边坡比1:1，总长

436m。由于本方案设计的排水沟可被被借用开挖雨水排水工程，因此本方案不



5水土保持措施

潍坊新汇工程咨询有限公司 编制16

再统计排水沟开挖量。

③临时沉沙池

本方案新增在临时排水沟末端建设1座沉沙池，本方案设计沉沙池为M7.5砖

砌结构，尺寸为2.00m×2.00m×1.00m。

④临时覆盖

本项目施工时，主体工程设计对建设区裸露地表及短期堆放的土方采取防

尘网覆盖措施，共用防尘网进行覆盖15000m2。

4、防治措施工程量汇总

本方案水土流失防治措施工程量汇总详见表5-1。

表5-1 本方案水土流失防治措施工程量汇总统计表

工程名称 单位 数量

工程措施

雨水排水工程

土方开挖 m3 839

土方回填 m3 715

HDPE双壁波纹管DN500mm m 436

雨水汇水口 个 12

土地整治 全面整治土地 hm2 0.19

植物措施 植物绿化

栽植灌木柽柳

（冠从高30cm）
株 3500

撒播碱茅草 hm2 0.19

临时措施

临时碎石道路 铺碎石垫层 m3 87

临时排水沟 开挖排水沟 m3 -

临时沉沙池 砖砌沉砂池 座 1

临时覆盖 防尘网覆盖 m2 15000
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6水土保持投资估算

6.1编制原则及依据

1、编制原则

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）规定，水土保

持投资既包括主体工程设计中具有水土保持功能的措施投资，又有本方案根据

水土保持需要新增加的措施投资，水土保持投资估算遵循“水保工程与主体工程

保持一致”的原则，即价格水平年、人工单价及相关费率与主体工程投资估算保

持一致。

2、编制依据

本方案水土保持工程投资估算编制依据主要有以下几项：

①《关于颁布〈水土保持工程概（估）算编制规定和定额〉的通知》（水

总[2003]67号）；

②《关于印发<山东省水土保持补偿费征收使用管理办法>的通知》（潍财

综[2020]20号）；

③《省物价局、省财政厅、省水利厅关于降低水土保持补偿费收费标准的

通知》（鲁价费发[2017]58号）；

④有关合同、协议及资金筹措方案。

6.2编制说明与估算成果

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），开发建设项

目水土保持投资估算分为工程措施费、植物措施费、独立费用、水土保持补偿

费等。

水土保持独立费用又包括建设单位管理费、科研勘测设计费、工程建设监

理费、水土保持设施验收费四部分。

生产建设项目水土保持设施补偿费收取依据为《关于降低水土保持补偿费

收费标准的通知》（鲁价费发[2017]58号），对一般性生产建设项目，按照征

占用土地面积开工前一次性计征1.2元/m2（不足1平方米的按1平方米计）。
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6.3防治措施投资

本项目水土保持措施总投资21.97万元，其中工程措施费7.49万元，植物措

施费0.87万元，临时措施费8.19万元，水土保持独立费用1.96万元，基本预备费

1.11万元，水土保持补偿费23490.0元。本项目水土保持方案建设期投资估算表

详见表6-1。

表6-1 建设期水土保持投资估算总表 单位：元

序号 工程或费用名称 建安工程费
植物措施费

独立费用 合计
栽植费 种苗费

一 第一部分 工程措施 74948 74948

项目区 74948 74948

二 第二部分 植物措施 4657 4026 8683

项目区 4657 4026 8683

三
第三部分 施工临时

工程
81865 81865

项目区 80610 80610

其他临时工程费 1254 1254

四 第四部分独立费用 19620 19620

建设管理费[1.50%] 2482 2482

科研勘测设计费 8000 8000

监理费 4137 4137

验收费 5000 5000

五 一至四部分合计 156813 4657 4026 19620 185116

六 预备费 11107

七 工程投资 196223

八 水土保持补偿费 23490.0

九 总投资 219713.0

根据主体工程相关的估算编制规定，结合水土保持工程估算编制规定和定

额，对方案采取的各种防治措施进行投资估算，详见表 6-2~表 6-8。
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表 6-2 本项目工程措施投资估算表

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 价值(元)

项

目

建

设

区

1 雨水排水工程 74727

未实施

开挖土方 100m3 8.39 440.01 3692

DN500雨水管 m 436 120 52320

土方回填 100m3 7.15 1336.47 9556

雨水汇水口 个 12 763.3 9160

2 土地整治 221

未实施 全面整治土地 hm2 0.19 1162.18 221

合计 74948

表6-3 本项目植物措施投资估算表

序号 工程或费用名称 单位 栽植量

概算价值
价值

(元)
单价（元） 合价（元）

栽植费 种苗费 栽植费 种苗费

1 植物绿化 4657 4026 8683

未实

施

灌木柽柳

（灌丛高30cm）
100株 35.00 125.65 102 4398 3570 7968

撒播植碱茅草 hm2 0.23 1365.11 2400 259 456 715

合计 4657 4026 8683

表6-4 本项目临时措施投资估算表

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 价值(元)

项

目

建

设

区

1 临时碎石道路 23451

未实施 铺碎石垫层 100m3 0.87 26954.64 23451

2 临时沉沙池 2897

未实施 机砖沉沙池 座 1 2897.28 2897

3 临时覆盖 54263

未实施 防尘网覆盖 100m2 150.00 361.75 54263

4 其他临时工程 1254

合计 81865
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表6-5 本项目水土保持独立费用

工程或费用名称
基价

（元）

估算价值

备注费率

（%）

合价

（元）

第四部分：独立费用 19620

一、建设单位管理费 165496 1.5 2482
按照费率取值，与主体工程捆

绑使用

二、工程建设监理费 4137 水保监理纳入主体一并监理

三、勘测设计费 8000

四、水土保持设施验收费 5000

表6-6 水土保持补偿费

序号
占地面积

（m2）
补偿标准 费用（元） 备注

1 19574.70
每平方米1.20元（不足1平方

米的按1平方米计）
23490.0
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6.5效益分析

本项目建设区面积1.96hm²，扰动地表面积1.96hm²，通过分析，方案实施

后水土流失治理达标面积1.93hm²，水土流失治理度达99%；方案实施后，共减

少扰动地表土壤流失量约56.35t，到设计水平年，土壤流失控制比达到1.0；项

目建设期永久弃土及临时堆土数量约4259m³，采取措施实际挡护的永久弃土及

临时堆土数量4257m³，渣土防护率达到99%；本项目建设区内无表土，因此本

项目不涉及表土保护率；本项目到设计水平年项目区林草覆盖面积将达

0.187hm²，林草覆盖率达9.5%；项目建设区可绿化面积0.19hm²，采取的林草措

施面积0.187hm²，林草植被恢复率达98%。工程各防治分区面积详见表6-7。预

测计算结果详见表6-8。

表6-7 各分区防治面积统计表（单位：hm²）

项目

建设

区面

积

水土保持治理面积 永久建

筑及硬

化面积

可绿化

面积

治理扰

动面积工程措施 植物措施 重复 小计

建设区 1.96 0 0.187 -- 0.187 1.74 0.19 1.93

合计 1.96 0 0.187 -- 0.187 1.74 0.19 1.93
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表6-8 六项防治目标评估分析表

评估指标 目标值 评估依据 单位 数量 设计达到值 评估结果

水土流失

治理度
95%

水土流失防治达标面积 hm2 1.93
99% 达标

水土流失总面积 hm2 1.96

土壤流失

控制比
1.0

侵蚀模数容许值 t/km2·a 200
1.0 达标

预计侵蚀模数达到值 t/km2·a 200

渣土防护率 97%
建设期实际拦渣量 m3 4257

99% 达标
工程堆土总量 m3 4259

表土保护率 /
保护的表土数量 m3 0

/ 不涉及
可剥离表土总量 m3 0

林草植被

恢复率
97%

林草植被总面积 hm2 0.187
98% 达标

可恢复林草植被面积 hm2 0.19

林草覆盖率 9.5%
林草总面积 hm2 0.187

9.5% 达标
建设区总面积 hm2 1.96

本项目水土流失治理度达到99%，土壤流失控制比达到1.0，渣土防护率达

到99%，表土保护率不涉及，林草植被恢复率为98%，林草覆盖率9.5%，以上

指标均达到水土保持的防治目标。
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7水土保持设施验收

本方案经行政审批主管部门批复后，具有强制实施的法律效力，建设单位

要及时向水行政主管部门备案，并按方案要求落实好方案实施管理。

主体工程竣工验收前，必须按照《水利部关于进一步深化“放管服”改革全

面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号）开展水土保持设施的自主验

收工作，验收主要内容包括水土保持设施建设完成情况、水土保持设施质量、

水土流失防治效果、水土保持设施的运行管理及维护情况等内容。建设单位组

织召开自主验收会议形成验收鉴定书，验收组中至少有一名省级水行政主管部

门水土保持方案专家库专家。验收报备时，需提交申请报备文件和水土保持设

施验收鉴定书。
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附件二：

支撑性文件
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